
Bezbutlowe dystrybutory do wody 
z wewnętrznym systemem filtracyjnym

Przywracamy naturalne 
walory i smak wody,  
czerpanej bezpośrednio z sieci

• woda zawsze świeża  
 o źródlanej czystości
• bez ograniczeń i oczekiwania  
 na dostawcę
• stała opłata miesięczna,  
 obniża koszty zaopatrzenia w wodę

AQUA-BAR.PL
al. Kasztanowa 18-20, budynek b, 53-125 Wrocław
e-mail: kontakt@aqua-bar.pl, tel. biuro 509 660 383, serwis 535 500 101
Właścicielem marki oraz faktury wystawia firma ZERO-PLUS.PL

Przetestuj nasz dystrybutor za darmo, 
zacznij oszczędzić miejsce składowania, 
czas i pieniądze.



pozwala na to green filter system – firmy OASIS

Akcesoria do POU 

Contact OASIS

POU Conversion Kits
Skonwertuj szybko i łatwo butlowy dystrybutor Oasis z wymiennym reservoirem 
na dystrybutor POU

Specjalny Zestaw POU Conversion Kit zapewnia niski koszt konwersji

Dwa pływaki zabezpieczające zapewniają niezawodność i poczucie bezpieczeństwa

- mogą być ponownie używane.  

Minimalny wpływ na środowisko

6 rodzajów wkładów, które mogą być używane pojedynczo lub w różnych kombinacjach 

     Dostępny w opcji z fosforanem, który usuwa kamień 
 Usuwają chlor, przetestowane zgodnie z normą NSF 42
 Usuwają ołów, przetestowane zgodnie z normą NSF 53
 Usuwają bakterie, przetestowane zgodnie z normą NSF 53
 Usuwają zanieczyszczenia mechaniczne, testowane 

zgodnie z normą NSF 42 

POU Installation Kit: 
Każdy Zestaw instalacyjny POU zawiera: 

Zawór zwrotny - uniemozliwia prowrót wody do sieci

Waterblock - odcina dopływ wody do urządzenia w przypadku wycieku 

Regulator ciśnienia - umożliwia wyregulowanie odpowiedniego ciśnienia wymaganego przez urządzenie

Zawrór odcinający - odcina dopływ wody do urządzenia (do prac serwisowych )

ią, 

budowa 

wymi 

acjach

Wydajność

CTO Ołów            Bakterie  Zanieczyszczenia

Sediment 5 µm N/A N/A N/A N/A

Carbon * 1 µm 3800 L N/A N/A Class I

Carbon/Lead/
Silver *

0.5 µm 3800 L 3800 L Pass Not tested

Ceramic 0.5 µm N/A N/A Pass N/A

galaxi * 0.5 µm 11,400 L 11,400 L Pass Class I

Reservior 
(not included)

Cover

Float

OASIS  Ireland
Bunree Industrial Estate, 

Ballina, Co. Mayo 
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fax +353 96 71433
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OASIS  Poland
ul.Gutenberga 20
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Dla najbardziej wymagających
idealne rozwiązanie do domu i biura

Idealnie komponuje się w biurach,  
salach konferencyjnych hotelach  
i wszędzie tam gdzie stosuje się  
wysokie wymagania wizualne i użytkowe.

Wydajność dystrybutora to:
• woda zimna 8–20 l/h
• woda gorąca 2-7 l/h
• woda gazowana: 200 litrów  
 wody gazowanej (z 1,5 butli gazu)
Woda z naszych dystrybutorów  
z powodzeniem zastępuje wody  
mineralne w plastikowych butelkach,  
i 5-galonowych butlach

Dostępy również w wersji  
z wodą gazowaną 

– doskonale zaprojektowany,
 nowoczesny i wyrafinowany 
 wygląd
– zaawansowany  
 technologicznie 
– miejsce na napełnienie 
 dzbanka lub bidonu  
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Więcej informacji o naszej ofercie i technologii znajdziesz na www.aqua-bar.pl


